5 5 SOFTWARE SPELCIAL
SERVILE bLIMBH

Installationsanweisung fiir SSS2000
(Upateinstallation)

Fir die Installation unter Windows 10, 8, 7 und Vista beachten Sie bitte Seite 8.
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Installationsanweisung UPDATE- Lokal

SSS-Programme (SSS2000) sind bereits auf dem Rechner vorhanden

1.) Aufruf des Installationsprogrammes
Legen Sie den Datentrager (CD) in das entsprechende Laufwerk lhres Rechners. Die Installation des
SSS2000 starten Sie, indem Sie im WINDOWS-Explorer das entsprechende CD-Rom-Laufwerk anwéhlen und
das im Hauptverzeichnis befindliche SETUP anklicken und fahren Sie dann gemaf Bildschirmanweisung mit
der Installation fort.

Achtung:
Stecken Sie auf keinen Fall den mitgelieferten Dongle vor Abschluss der Installation auf. Bitte
beachten Sie zur Installation des Dongle Seite 7!

2.) Lizenzbedingungen & Sonstiges
Mit der Installation der SSS-Programme akzeptieren Sie unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen sowie
die Systemvoraussetzungen welche Sie auf unserer Webseite www.SSS2000.de finden.

3.) Programm- und Datenlaufwerke
wahlen

Hier werden vom Programm alle

vorhandenen Laufwerke ermittelt und

Dann weiter TE angezeigt. Die Anzeige muss mit der
mit der Y ety tatsachlichen Konfiguration Ihrer
Installation ~ Jif Computeranlage libereinstimmen. Sollte
| = Ao dies nicht stimmen, so ist eine Korrektur
—— ‘ der ermittelten Daten mdglich. Dies
sollte jedoch nur von einem Spezialisten
erfolgen. Die Korrektur erfolgt iber den
Schalter Laufwerkstypen andern. Hier
= [ [ werden die Programm- und

: V\ Datenlaufwerk von der Erstinstallation
angezeigt. Das Programmlaufwerk kann
Datenlaufwerke

_ nicht mehr abgeéndert werden. Hier
e Programmiaufwerk kénnen nur noch, wenn vorhanden
kann nicht mehr zusatzliche Datenlaufwerke oder lokale

verandert werden! Laufwerke ausgewahlt werden, auf
welche ein Abspeichern der Daten
(Projekte, Schriftwechsel) méglich sein
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Installationsanweisung UPDATE- Lokal

SSS-Programme (SSS2000) sind bereits auf dem Rechner vorhanden

5.) Installation der Programme

Die Installation der Programme und der
sonstigen Daten erfolgt auf der Grundlage der
vorangegangenen Eingaben. Abhangig von der
Rechnerperformance kann dies einige Minuten
dauern.
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Installationsanweisung UPDATE- Netzwerk

SSS-Programme (SSS2000) sind bereits auf dem Rechner vorhanden

1.) Aufruf des Installationsprogrammes
Legen Sie den Datentrager (CD) in das entsprechende Laufwerk lhres Rechners. Die Installation des
SSS2000 starten Sie, indem Sie im WINDOWS-Explorer das entsprechende CD-Rom-Laufwerk anwéhlen und
das im Hauptverzeichnis befindliche SETUP anklicken und fahren Sie dann gemaf Bildschirmanweisung mit
der Installation fort.

Achtung:

Stecken Sie auf keinen Fall den mitgelieferten Dongle vor Abschluss der Installation auf. Bitte
beachten Sie zur Installation des Dongle Seite 7!

Fileserver und
1.
Arbeitsstation
wird installiert
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GG ae-materol 18145 GB

[\ prs masterintemed_PC] 18146 GB

Dann weiter
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Installation
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2.) Installation auf Fileserver und
1. Arbeitsstation Lizenz-
bedingungen & Sonstiges

Mit der Installation der SSS-Programme
akzeptieren Sie unsere allgemeinen
Geschaftsbedingungen sowie die
Systemvoraussetzungen welche Sie auf
unserer Webseite www.SSS2000.de finden.
Klicken Sie den Button “Mit Installation
fortfahren” um die Programme auf den
Fileserver und die 1. Arbeitsstation zu
installieren.

= 3.) Datenlaufwerke wéhlen

ke Lawuvseein o O atnrkveeris nularsen

555 varmendet

Lokale Laufwerke
zulassen?

Datenlaufwerke

Programmlaufwerk
kann nicht mehr
verandert werden!

wahlen

© gewibh werden. Fin Datenlautwerke dienen 7um S poic

heen von Rechrungen, Bricien, Projekien usw. Markicien
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den. Sie sollten den Lautwerksbuchstaben alio mit Bedacht suswahlen.

enlaufeerk
5ee bilte mindostons ew Laulwesk. aul des Daten sbgelegt werden soll. Der L

Wahlen Sie hier die Datenlaufwerke aus, auf
welche ein abspeichern der Daten (Projekte,
Schriftwechsel) mdglich sein soll.
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Hier werden vom Programm alle vorhandenen
Laufwerke ermittelt und angezeigt. Die Anzeige
muss mit der tatsachlichen Konfiguration lhrer
Computeranlage Ubereinstimmen. Sollte dies
nicht stimmen, so ist eine Korrektur der
ermittelten Daten mdglich. Dies sollte jedoch
nur von einem Spezialisten erfolgen. Die
Korrektur erfolgt Uber den Schalter
Laufwerkstypen &ndern. Hier werden die
Programm- und Datenlaufwerk von der
Erstinstallation angezeigt. Das
Programmlaufwerk kann nicht mehr
abgeandert werden. Hier kdnnen nur noch,
wenn vorhanden zusatzliche Datenlaufwerke
oder lokale Laufwerke ausgewahlt werden, auf
welche ein Abspeichern der Daten (Projekte,
Schriftwechsel) mdglich sein soll.




Installationsanweisung UPDATE- Netzwerk

SSS-Programme (SSS2000) sind bereits auf dem Rechner vorhanden

At Hres Db 4.) Aktives Datenlaufwerk wahlen

B0 68 .

Die im Vormenl ausgewahlten zuldssigen
k Datenlaufwerke werden angezeigt. Nun kénnen
T annweiter 1" Akivos Sie auswahlen, welches Dgtenlgufwerk beim
mit der Datenlaufwerk Start der SSS-Programme aktiv sein soll. Auf das
Installation wahlen von lhnen ausgewahlte Datenlaufwerk werden
i foisees sodann bei der Bearbeitung die Projekt- und
Schriftwechseldaten abgespeichert. Das aktive
Datenlaufwerk kann spéater im SSS-Explorer
wieder gedndert werden.
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5.) Installation der Programme

Die Installation der Programme und der
sonstigen Daten erfolgt auf der Grundlage der
vorangegangenen Eingaben. Abhangig von der
Rechnerperformance kann dies einige Minuten
dauern.
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6.) Installation der Programme
auf dem Fileserver und der
1. Arbeitsstation ist abgeschlossen

Die Installation wurde erfolgreich beendet. Die
Installation fUr den Fileserver sowie fur die 1.
Arbeitsstation ist somit beendet. Nehmen Sie
nun die CD aus dem Laufwerk und legen Sie
diese in das Laufwerk der 2. Arbeitsstation ein.
Beenden e N EN 1265 Verfahren Sie dann wie nachfolgend
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Installationsanweisung UPDATE- Netzwerk

SSS-Programme (SSS2000) sind bereits auf dem Rechner vorhanden

1.) Aufruf des Installationsprogrammes

Legen Sie den Datentrager (CD) in das entsprechende Laufwerk lhres Rechners. Die Installation des
SSS2000 starten Sie, indem Sie im WINDOWS-Explorer das entsprechende CD-Rom-Laufwerk anwahlen und
das im Hauptverzeichnis befindliche SETUP anklicken und fahren Sie dann gemaf Bildschirmanweisung mit
der Installation fort.

Achtung:
Stecken Sie auf keinen Fall den mitgelieferten Dongle vor Abschluss der Installation auf. Bitte
beachten Sie zur Installation des Dongle Seite 7!

2)) Installation auf 2. und weiteren
| Dann weiter Arbeitsstationen

| n:it”d?_r 2 benstehenden ' Der Punkt ,Nur Arbeitsplatz einrichten® sollte

nstatation : i bereits aktiviert sein. Klicken Sie auf
: sIinstallation starten um die Programme auf

Updateinstallation Netowei P . . . . .

(o Aonpit sinichen) . E -~ , dieser Arbeitsstation zu installieren.
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Hier werden vom Programm alle zuvor in der 1.
Installation gewé&hlten Datenlaufwerke
Weter nder staltion Laufwerkypen ndern T angezeigt. Sollte dies nicht Ihren Winschen
e 7 et sttt st entsprechen, so ist eine Anderung der
- P R L NI <\ Datenlaufwerke moglich. Das angezeigte
pisen TEIEE Programmlaufwerk kann nicht mehr verandert
i e e 8 e '—°ka'e| Laufwerke werden, da dies bereits bei der Erstinstallation
s - zuiassens festgelegt wurde und sich darauf die SSS-
Programme und Grunddaten befinden.

Dann weiter
mit der
Installation

P [ssemastercopymal] 181,46 GB B Datenlaufwerke
Q:[vhsse-master\Quellen] 18146 GB Wahlen

Programmlaufwerk
kann nicht mehr
verandert werden!

U:ese-maste\E31_Sic] 181.46 GB

w[5552000]
B

r[Msss-master\DISK] 181,46 GB (=]
ZM\sssmasteridaten] 181.46 GB (=]

i bilte mindestens ein Laufwerk. auf dem Daten abgelegt werden soll. Der L
werden. Si sollten den Laufwerksbuchstaben also mit Bedacht auswahlen.

wahl der Datenlaubw, 3
Hier kinnen die moglichen Datenlaufwerke gewdhlt werden. Ein dienen zum 5 peich Briefen, Proiekten usw. Markieren
Sie bil i des ann lich nicht mehr verander

Wabhlen Sie hier die Datenlaufwerke aus, auf welche ein abspeichern der
Daten (Projekte, Schriftwechsel) méglich sein soll.
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Installationsanweisung UPDATE- Netzwerk

SSS-Programme (SSS2000) sind bereits auf dem Rechner vorhanden
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4.) Aktives Datenlaufwerk wahlen

Die im VormenlU ausgewahlten zuldssigen
Datenlaufwerke werden angezeigt. Nun kdnnen
Sie auswahlen, welches Datenlaufwerk beim Start
der SSS-Programme aktiv sein soll. Auf das von
Ihnen ausgewahlte Datenlaufwerk werden sodann
bei der Bearbeitung die Projekt- und
Schriftwechseldaten abgespeichert. Das aktive
Datenlaufwerk kann spater im SSS-Explorer
wieder gedndert werden.

5.) Installation der Arbeitsstation

Die Installation der Arbeitsstation erfolgt auf der
Grundlage der vorangegangenen Eingaben.
Abhéngig von der Rechnerperformance kann
dies einige Minuten dauern.

6.) Installation der 2. Arbeitsstation
ist abgeschlossen
Die Installation wurde erfolgreich beendet.
Sie kénnen nun die Programme auf den
anderen Arbeitsstationen wie vor
beschrieben installieren.
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Installationsanweisung Dongle (Schutzstecker)

Die Installation des Dongletreibers ist nur fur Fast-Dongle nétig. Sollten Sie den nachfolgend
abgebildeten Dongle verwenden, ist die Installation des Treibers nicht notwendig. Sie kénnen in
diesem Fall den Dongle direkt anschlieen. Dieser wird dann vom Betriebssystem eingebunden. Der
weitere Abschnitt dieser Seite ist also nicht zu beachten!

SOFTWARE
2SPECIAL
SERVICE

Nachfolgende Schritte sind nur fiir Fast-Dongle zu beachten!

Achtung:
Stecken Sie den Dongle erst nach erfolgreicher Treiberinstallation auf die Schnittstelle.

Nach erfolgreicher Installation der SSS-Programme wird das Programm automatisch gestartet. Es
erschelnt eine Meldung das der Dongle nicht erkanntwwd

Dongle fiir SSS-Programmsystem nicht erkannt?! (Fehlernummer: 18887)

Priifen Sie folgende mdgliche Ursachen:

— Der Treiber fiir den Dongle ist nicht installiert.

~ Der Dongle befindet sich nicht auf einer USB, parallelen oder seriellen Schnittstelle.

~ ACHTUNG: Sollte dies eine Neuinstallation der SSS-Programme sein und Sie einen
UsSB-Dongle verwenden stecken Sie diesen auf keinen Fall vor Installation des
Dongletreibers auf Ihre USB-Schnittstelle.

— Die benutzte Schnittstelle ist defekt oder entspricht nicht der Horm. Damlt der mltgelleferte Dongle Vom SSS'
Tﬁgi??ﬁeg::?g; den Dongle installieren. Programm angesprOChen Werden kann

- Dongle auf USB, parallele oder serielle Schnittstelle stecken.

— Dongle auf eine andere USB, parallele oder serielle Schnittstelle stecken. muss ein Treiber inSta"iert Werden Bitte
- Neue USB, parallele oder serielle Schnittstelle einbauen. . . . . -

- Bei Einsatz eines USB-Dongles, sdmtliche vorhandenen Umgebungsvariablen ldschen. |nsta"|eren S'e den Trelber uber den
b e P SR R e LT (e 58 B (T nebenstehenden Button “Treiber
Ihre S$55-Kundennummer: 1 |nSta”|eren B

Wiederholen " Abbrechen " Treiber installieren e
Das Setupprogramm, zum installieren des Dongletreibers, aufgerufen.

Folgen Sie den Blldschlrmanwelsungen der Trelberlnstallatlon

[
w1 Hardlock Geratetreibs )

Willkommen

Treiber erolareich instaliert
" Dieses Programm instaliert die Hardiock-Gerstetreiber fiir

- Windows 95/38/ME
- windows NT/2000/=F/2003/Vista (x86/«64]

@\ HASF HL und HASP4 werden ehenfalls von diesen Treibem
 unferstutet

$81 Hardlock Treiber Version: 5.22

Urn die: Treiber auf [hiem System zu installiersn, miissen alle
offenan Prozesse, die den Treiber verwenden, geschlnssen
werden. Falls Sie offene Applikationen haben. beenden Sie diese
ietzt, das Installationsprogramm wird sonst selbst versuchen, diese
Prozesse zu schiefen.

| Abbrechen |

psalkcancon Eaiteshenctinn o *— Nach erfolgreicher Installation des Treibers,
kénnen Sie nun den Dongle aufstecken.

Dieser wird nun automatisch vom

1 ts euite oneen et verwendat weren. 2 Betriebssystem erkannt und eingebunden (nur
_ die USB Variante! Parallele und serielle
Variante werden nicht im Betriebssystem
eingebunden). Nach erfolgreicher Einbindung
des Dongle, kénnen Sie nun das SSS-
Programm Uber das Startmeni oder Uber den
Desktop aufrufen.
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Benutzerkontensteuerung deaktivieren

(Windows Vista,7,8 und 10)

Wahrend der Installation und des ersten Starts des SSS-Programmsystems, muss die
Benutzerkontensteuerung von Windows deaktiviert sein. Ansonsten kann die Installation nicht
korrekt erfolgen! FolgendermalRen kénnen Sie die Benutzerkontensteuerung deaktiviert:

Im Ordner ,Installationsanweisung“ auf der CD finden Sie das Tool ,UAC.exe“. Starten Sie dieses
Tool durch einen Rechtsklick auf die Datei ,UAC.exe" und wahlen Sie den Punkt ,Als Administrator
ausfuhren®. Nachfolgend missen Sie bestatigen das Sie dieses Programm wirklich ausfiihren
mdchten. Jetzt wird ein Fenster mit dem Button ,Benutzerkontensteuerung deaktivieren und
Neustart durchfihren“angezeigt.

Klicken Sie auf den Button, das Tool deaktiviert jetzt die Benutzerkontensteuerung und fuhrt einen
Neustart des Rechners durch. Nach dem Neustart kbnnen Sie mit der Installation des SSS-
Programmsystems beginnen. Nach erfolgreicher Installation und einmaligem Start des SSS-
Programmsystems kdnnen Sie die Benutzerkontensteuerung wieder mit dem Tool aktivieren.

W = Installationsanweisung ==
Start Freigeben Ansicht ¥ 0

@ = T 1 » DieserPC » BD-ROM-Laufwerk (D:) 5552000 » Installationsanweisung vl Installationsanweisung” durc... @
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<
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: l!J Dongle wird nicht erkannt 6.12.2008 11:36 PDF-Datei
i Zuletzt besucht

l!] Erstinstallation lokal und Netzwerk 6. 31215 PDF-Datei
l!] 555-Systermvoraussetzungen 26.11.2013 10:17 PDF-Datei
;i% UAC 26.11.2013 1426 Anwendung

g | e PDF-Datei
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M Dieser PC
= Bilder Als Administrater ausfihren

# Desktop Behandeln von K&ppatibilititsproblemen
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4 Downloa
W Musik
B Videos
% Lokaler Datqntrager (C:) Verknipfung erstellen

Senden an

Kopieren

. Benutzer
.. Perflegs

.. Programmd

Eigenschaften

.. Programmelfx26)

i Windows rkontensteuerung “
4% BD-ROM-Laufilferk (D:) 5552

}| .NET Fram 4 (Standslgfle Installer) Mdchten Sie zulassenNdass durch das folgende

| HIDr Programm von einem uNbekannten Herausgeber

-_ Installotionsanweisung Anderungen an diesem COgputer vorgenommen
werden?

. Online-Support
Ji 5552000

|| Support Programmname: UAC.exe
Herausgeber: Unbekannt
Dateiursprung:  CO/DVD-Laufwerk

@ Details anzeigen Ja

i Netzwerk
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5 Elernente /

/

Benutzerkontensteuerung deaktivieren bzw. aktivieren (N63) “
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Die Benutzerkontensteuerung von Windows ist akfiviert!

Benutzerkontensteuerung deaktivieren und Neustart durchfiihren |
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